Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к системе водоотведения (прием сточных вод в систему канализации), а также о ходе реализации заявок на подключение к системе водоотведения.
О резерве мощности системы водоотведения собственных источников водоснабжения СПК «Лискинский».

	№ п./п
	Наименование источника 
	Резерв мощности

 тыс. м3/сутки

	1.
	Протяженность самотечных канализационных сетей (в однотрубном исчислении) 4,6 км
	1,5

	2.
	Количество насосных станций 1 ед.
	


Информация об условиях, на которых осуществляется поставка водоотведения.
Поставка услуги холодного водоотведения осуществляется на основании заключенного публичного договора с абонентом при наличии у него отвечающего установленным техническим требованиям устройства, присоединенного к сетям организации, и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении водоотведения
Предметом публичного договора является обязанность организации, осуществляющей водоотведение отводить абоненту воду, а абонента оплачивать отведенную воду в определенном договором порядке, а также обеспечивать безопасность эксплуатации находящегося в его ведении сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с водоотведением.
Существенные условия договора водоотведения:

1) предмет договора водоотведения;

2) режим услуги водоотведения;

4) качество подаваемой услуги водоотведения;

5) порядок учета предоставленной услуги водоотведения;

6) цена и порядок расчетов;

7)разграничение обязанностей по обеспечению безопасности эксплуатации сетей и исправности используемых приборов и оборудования, связанных с водоотведением.
Информация о порядке выполнения технологических,  технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе водоотведения. 
Технические условия на присоединение к системе водоотведения СПК «Лискинский» в зоне их действия выдаются СПК «Лискинский» по запросам заказчиков на присоединение к канализационным сетям строящихся и реконструируемых объектов. Все выданные технические условия регистрируются в специальных журналах. Проекты на водоотведение объектов, разработанные согласно выданным техническим условиям, предоставляются в СПК «Лискинский» для рассмотрения и согласования. 

Главным инженером оформляется:
а)
форма заявки на  подключение  к  системе  водоотведения  (см.
приложение 1);
б) перечень и формы документов, предоставляемых одновременно с
заявкой на подключение к системе водоотведения, а также порядок действий
организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического
обеспечения, установлены Правилами определения и предоставления
технических условий  подключения  объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006г. N 83, пункты 8,9 и
10.
Запрос органа местного самоуправления либо правообладателя земельного участка о предоставлении технических условий присоединения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения должен содержать:
-
наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый
адрес;
-  нотариально   заверенные   копии   учредительных   документов,   а   также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос;
· правоустанавливающие    документы    на    земельный    участок    (для
правообладателя земельного участка);

· информацию о границах земельного участка, на котором планируется
осуществить   строительство   объекта   капитального   строительства   или   на
котором расположен реконструируемый объект капитального строительства;

-    информацию о разрешенном использовании земельного участка;
информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку;
· необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно-
технического обеспечения;
· планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального
строительства (при наличии соответствующей информации);

· планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки (при
наличии соответствующей информации).
Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, обязана в течение 14 рабочих дней с даты получения указанного в пункте 8 настоящих Правил запроса определить и предоставить технические условия присоединения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения либо предоставить мотивированный отказ в выдаче указанных условий при отсутствии возможности подключения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
Технические условия должны содержать следующие данные:
· источник водоотведения;
· максимальную нагрузку запрашиваемого объекта;
· точку подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения;
· параметры объекта в точке присоединения;
· срок действия технических условий, но не менее 2 лет с даты их
выдачи;
· прочие условия присоединения.
в) адрес службы, ответственной за прием и обработку заявок, на выдачу технических условий:  
Воронежская область, с. Лискинское, ул. 40 лет Победы, 8. 
Главный инженер Петреев Александр Кузьмич 
телефон: 8 (47391) 55-3-19
Приложение №1                                             Директору СПК «Лискинский»
Наименование лица, направившего
Аносову А.И.
запрос,
его местонахождение 

и почтовый адрес
Заявление
Прошу    Вас    выдать    технические    условия    на    услугу водоотведения
(наименование и адрес объекта)
Запрашиваемая максимальная нагрузка

на водоотведение - _________________ м3/сутки
Приложение: 1. Выкопировка из планшета с местом расположения объекта.
2. Правоустанавливающие документы на земельный участок.
3. Планируемый срок ввода в эксплуатацию.
4. Информацию о разрешенном использовании земельного участка.
Директор                                                     Аносов А.И.


8 (47391) 4-05-28
